
ÚLOHY FB – 18/06/2024
V KAŽDEJ SLUŽBE:

 kúrenie: natlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
 diesel: profylaktické štarty – 10 min
 čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
 čistenie vrecka vysávača
 pranie handier/mopu
 kontrola zatekania vo vedľajšej vežičke
 darling užitkovej vody – skontrolovať pretekanie tesnenia a

dotiahnuť ho

RAZ ZA MESIAC:
 ventily na radiátoroch otvoriť ~15 minút

PRE ÚEF A INÝCH:


ÚLOHY:
 hodiny pre fyzikov/SAV po mesiacoch
 výmena žiarovky na chodbe pri fotokomore
 lešenie zo SP - A
 dvere dielne vycistit 
 radiátory: prach
 Prach nad 170 cm
 s JA: teplo z montaze a hrobu do kupoly zastavit - A
 montérky č.2 kúpiť
 špinavý sivý náter pri motore otáčania kupoly – A
 zateplenie polystyrenom ciernej skrinky v kupole – A
 natieranie kupoly zvnútra titánovou belobou – A



KUPOLA – bez lešenia:

 Šnek jemných pohybov v delta – vyčistenie, namazanie – A
 pritiahnutie šrób AISAS mechanizmov na korR  – A
 Premazanie prevodoviek a trecích plôch periférnych 

motorov na koronografoch – A
 Premazanie mazníc montáže - alfa a delta – A
 vyčistiť/namazať kardan otáčania kupoly – A
 vyčistiť/namazať plochu koľajnice kupoly – A
 kontrola ozubených kolies v prevodovke rotácie kupoly – A

KUPLOLA – s lešením:

 Lešenie: premazanie mazníc obehových kolies otáčania 
kupoly a pohybu štrbiny, koncové a rozvodná prevodovky - 
odpustenie vody a doplnenie oleja, namazať plochy 
obehových koliesok štrbiny – A

 Lešenie: premazanie mazníc kardanov pohybu štrbiny, 
výmena olejov v prevodovkách, mechanizmus 
spájania/rozpájania štrbiny namazanie – A

LETO:

 Kontrola/opravy striech vežiček – zatekanie
 kontrola strechy - sprarovanie terpapierov
 rimsa nad oknom zafarbit
 zadna stena budovy = sprarovanie s MT
 WAPKa – cistenie vodorovnych rur
 dodatocny kryt vzduchotechniky
 kontrola nanovo zasparovaneho spoja medeneho plechu  a 

rebra kupoly hmotami – A
 po kontrole prudu Jarom: kontrola kde na spodku kupoly

kondenzuje voda najviac – A


